
АНТИФРИЗ
FELIX CARBOX 

Òèï: êàðáîêñèëàòíûé + íèòðèòû è
ìîëèáäàòû (OAT + N-MO)
Êëàññ: G12+

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÔÈÇÈÊÎ-ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÀÍÒÈÔÐÈÇ -65

Âíåøíèé âèä

Òåìïåðàòóðà íà÷àëà êðèñòàëëèçàöèè, °C 

Òåìïåðàòóðà êèïåíèÿ, °C 

Ïëîòíîñòü ïðè 20°C, ã/ñì3 

Ùåëî÷íîñòü, ñì3 

Âîäîðîäíûé ïîêàçàòåëü (pH) 

Ïðîçðà÷íàÿ æèäêîñòü êðàñíîãî 
öâåòà áåç ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé

-65

+110

1,085 – 1,100

2,5 – 7,0

7,5 – 9,5

Àíòèôðèç FELIX CARBOX SQ ÀÐÊÒÈÊÀ -65 - ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àíòèôðèç äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ðåãèîíàõ ñ ïîíè-
æåííûìè òåìïåðàòóðàìè. Èçãîòîâëåí íà îñíîâå ýòèëåíãëèêîëÿ âûñøåãî ñîðòà è ñïåöèàëüíî î÷èùåííîé âîäû. Â 
êà÷åñòâå èíãèáèòîðà êîððîçèè èñïîëüçóåòñÿ êàðáîêñèëàòíûå ïðèñàäêè ñ äîáàâëåíèåì íèòðèòîâ  è ìîëèáäàòîâ 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû îò êàâèòàöèîííîé êîððîçèè. Íå ñîäåðæèò àìèíû, ôîñôàòû, áîðàòû è ñèëèêàòû.

Àíòèôðèç ðàçðàáîòàí ñïåöèàëüíî äëÿ òÿæåëîíàãðóæåííûõ áåíçèíîâûõ è äèçåëüíûõ äâèãàòåëåé, â òîì ÷èñëå ñ 
ìîêðûìè ãèëüçàìè, ïðèìåíÿåìûõ íà ãðóçîâîé è ñïåöèàëèçèðîâàííîé òåõíèêå, ýêñïëóàòèðóåìîé â òÿæ¸ëûõ óñëî-
âèÿõ.

Ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó ASTM D 6210;
Îáëàäàåò óâåëè÷åííûì ðåñóðñîì ýêñïëóàòàöèè – äî 10000 ìîòî/÷àñîâ;
Àäàïòèðîâàí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â òÿæåëîíàãðóæåííûõ äâèãàòåëÿõ;
Îáëàäàåò ïîâûøåííîé òåðìîñòàáèëüíîñòüþ è òåïëîïðîâîäíîñòüþ;
Çàùèùàåò îò ëîêàëüíûõ ïåðåãðåâîâ, êàâèòàöèîííîé êîððîçèè;
Èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü îáðàçîâàíèÿ íàêèïè è îòëîæåíèé;
Èìååò îïòèìàëüíûå ñìàçûâàþùèå ñâîéñòâà;

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

*Указанные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции, из-за постоянных исследований и разработок информация в документе может быть изменена

 SQ АРКТИКА -65 
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ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ

Ïî ñòåïåíè âîçäåéñòâèÿ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü àíòèôðèçà FELIX CARBOX SQ ÀÐÊÒÈÊÀ -65 
îòíîñèòñÿ ê 3-åìó êëàññó – âåùåñòâà óìåðåííî îïàñíûå. Ïðè ïîïàäàíèè âíóòðü îðãàíèçìà îõëàæäàþùåé æèäêîñòè 
àíòèôðèçà FELIX CARBOX SQ ÀÐÊÒÈÊÀ -65 âðåäåí äëÿ ëþäåé è æèâîòíûõ. Â ñëó÷àå ïîïàäàíèÿ âíóòðü îðãàíèçìà 
íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðîäóêòà íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü 
ðåêîìåíäàöèè, ïðèâåäåííûå  â ïàñïîðòå áåçîïàñíîñòè, à òàêæå ìåðû   ïðåäîñòîðîæíîñòè îáû÷íûå ïðè ðàáîòå ñ 
õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè. Îòðàáîòàííûé ïðîäóêò äîëæåí óíè÷òîæàòüñÿ ñïåöèàëüíûìè ìåòîäàìè, íàïð., 
ñæèãàíèåì íà óñòàíîâêàõ òåðìè÷åñêîãî îáåçâðåæèâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåñòíûìè 
ïðåäïèñàíèÿìè.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

Àíòèôðèçû òðàíñïîðòèðóþò ëþáûìè âèäàìè òðàíñïîðòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïåðåâîçîê ãðóçîâ, äåéñòâóþ-
ùèìè íà äàííîì âèäå òðàíñïîðòà. Àíòèôðèçû õðàíÿò â êðûòûõ ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèÿõ è íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ, 
çàùèùåííûõ îò âîçäåéñòâèÿ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Ðåêîìåíäóåìàÿ òåìïåðàòóðà 
õðàíåíèÿ îõëàæäàþùèõ æèäêîñòåé â ïîëèýòèëåíîâîé òàðå îò -20°Ñ äî 30°Ñ. Ãàðàíòèéíûé ñðîê õðàíåíèÿ 
àíòèôðèçà 5 ëåò ñ äàòû èçãîòîâëåíèÿ. 

ASTM D-3306, ASTM D-4985, ASTM 6210, SAE J 1034, China GB 29743 (HEC II), BS 6580, KSM 2142, Weichai, Yuchai, 
CATERPILLAR EC-1/DEAC, CUMMINS CES 14603/90T8-4, DETROIT DIESEL 7SE298/93K217, FREIGHTLINER 48-22880, 
GM 1825/1899Ì/6277Ì, MTU MTL 5048, Deutz - DQC CB-14, IVECO, Renault Truck, Ford - 
WSS-M97B44-D/ESE-M97B44-A, MB-Approval 325.3 / 326.3 (Ready Mix), Liebherr - Minimum LH-00-COL3A, JCB, John 
Deer H24A1/H24C1, MAN, NAVISTAR B-1 TYPE II, VOLVO/MACK, Case New Holland, TMC RP329


