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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÔÈÇÈÊÎ-ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Àíòèôðèç FELIX EXPERT - ãîòîâàÿ ê ïðèìåíåíèþ âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü, èçãîòîâëåííàÿ 
èç ìîíîýòèëåíãëèêîëÿ è ïàêåòà ïðèñàäîê íà îñíîâå ãèáðèäíîé òåõíîëîãèè. Íå ñîäåðæèò â ñîñòàâå àìèíû, ôîñ-
ôàòû è áîðàòû. Ýôôåêòèâíî çàùèùàåò îò êîððîçèè è îáðàçîâàíèÿ îòëîæåíèé âñå âàæíûå ÷àñòè îõëàæäàþùåé 
ñèñòåìû àâòîìîáèëÿ, îõëàæäàþùèå êàíàëû â áëîêàõ è ãîëîâêàõ öèëèíäðîâ, â ðàäèàòîðå, âîäÿíîì íàñîñå è 
òåïëîîáìåííèêå.

Ðàçðàáîòàí äëÿ ïðèìåíåíèÿ â áåíçèíîâûõ è äèçåëüíûõ äâèãàòåëÿõ. Ìîæåò ïðèìåíÿòü íà ëåãêîâîì è êîììåð÷å-
ñêîì òðàíñïîðòå, ãäå ê ïðèìåíåíèþ ðåêîìåíäîâàíû îõëàæäàþùèå æèäêîñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî òèïà.

Îáëàäàåò ðåñóðñîì ýêñïëóàòàöèè – 120 000 êì;
Îáåñïå÷èâàåò áûñòðûé ïðîãðåâ äâèãàòåëÿ ïðè îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ îêðóæàþùåãî âîçäóõà äî -40°Ñ;
Îáëàäàåò ïîâûøåííîé òåðìîñòàáèëüíîñòüþ è òåïëîïðîâîäíîñòüþ;
Èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü îáðàçîâàíèÿ íàêèïè è îòëîæåíèé;
Èìååò îïòèìàëüíûå ñìàçûâàþùèå ñâîéñòâà;
Ñîäåðæèò ãèáðèäíûé ïàêåò ïðèñàäîê

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

*Указанные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции, из-за постоянных исследований и разработок информация в документе может быть изменена

ÃÎÒÎÂÛÉ ÏÐÎÄÓÊÒ

Âíåøíèé âèä

Òåìïåðàòóðà êðèñòàëèçàöèÿ, °C 

Òåìïåðàòóðà êèïåíèÿ, °C 

Ïëîòíîñòü ïðè 20°C, ã/ñì3 

Ùåëî÷íîñòü, ñì3, íå ìåíåå 

Âîäîðîäíûé ïîêàçàòåëü (pH) 

Ïðîçðà÷íàÿ æèäêîñòü ñèíåãî öâåòà
áåç ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé

-40
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1,071

10

7,5-10,5
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ÎÎÎ «Òîñîë - Ñèíòåç- Èíâåñò»

ÔÀÑÎÂÊÈ

Êóá, êã Íàëèâ,êãÁî÷êà
50/220/ 230 êã

Êàíèñòðà,
10 êã

Êàíèñòðà,
5 êã

Êàíèñòðà,
1 êã

ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ

Ïî ñòåïåíè âîçäåéñòâèÿ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü àíòèôðèçà FELIX EXPERT  îòíîñèòñÿ ê 
3-åìó êëàññó – âåùåñòâà óìåðåííî îïàñíûå. Ïðè ïîïàäàíèè âíóòðü îðãàíèçìà îõëàæäàþùåé æèäêîñòè 
àíòèôðèçà FELIX EXPERT  âðåäåí äëÿ ëþäåé è æèâîòíûõ. Â ñëó÷àå ïîïàäàíèÿ âíóòðü îðãàíèçìà 
íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðîäóêòà íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü 
ðåêîìåíäàöèè, ïðèâåäåííûå  â ïàñïîðòå áåçîïàñíîñòè, à òàêæå ìåðû   ïðåäîñòîðîæíîñòè îáû÷íûå ïðè ðàáîòå 
ñ õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè. Îòðàáîòàííûé ïðîäóêò äîëæåí óíè÷òîæàòüñÿ ñïåöèàëüíûìè ìåòîäàìè, íàïð., 
ñæèãàíèåì íà óñòàíîâêàõ òåðìè÷åñêîãî îáåçâðåæèâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåñòíûìè 
ïðåäïèñàíèÿìè.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

Àíòèôðèçû òðàíñïîðòèðóþò ëþáûìè âèäàìè òðàíñïîðòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïåðåâîçîê ãðóçîâ, 
äåéñòâóþùèìè íà äàííîì âèäå òðàíñïîðòà. Àíòèôðèçû õðàíÿò â êðûòûõ ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèÿõ è íà îòêðûòûõ 
ïëîùàäêàõ, çàùèùåííûõ îò âîçäåéñòâèÿ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Ðåêîìåíäóåìàÿ 
òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ îõëàæäàþùèõ æèäêîñòåé â ïîëèýòèëåíîâîé òàðå îò -20°Ñ äî 30°Ñ. Ãàðàíòèéíûé ñðîê 
õðàíåíèÿ àíòèôðèçà 5 ëåò ñ äàòû èçãîòîâëåíèÿ. 

ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580, ASTM D 4340, AFNOR R15-601, Audi TL 774-C,  BMW N 600 69.0, 
German Army: TL 6850-0038/1, KHD: H-LV 0161 0188, MAN: 324 Type NF, Mercedes-Benz: DBL 7700.20 page 325.0, 
MTU: MTL 5048, Opel/General Motors: B 040 0240, Saab: 6901599, Seat: TL 774-C, Skoda: TL 774-C, Volkswagen: 
TL 774-C (VW code G11), Volvo 1286083, Deutz AG: 0199-99-1115 and 0199-99-2091, GE Jenbacher: TA 1000-0201, 
Chrysler MS 7170, John Deere H24C1,  ÃÎÑÒ 24084-89


